Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 StralRenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der
Fassung vom 28.09.1988 (BGBI | S.1793)

Nummer der ABE: 30562*03

Gerat: Scheinwerferblende

Typ: JE 5P 05

Inhaber der ABE JE DESIGN, Konstruktion-Vertrieb,
und Hersteller: GFK- und Kfz- Tuningteile GmbH

D-74211 Leingarten

Fur die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Gerate wird dieser
Nachtrag mit folgender MaR3gabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemaf
auch fur den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen
Anderungen bzw. Erganzungen ein.




Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 30562*03

Die Scheinwerferblenden, Typ JE 5P 05, durfen auch zum Anbau an die in den beiliegenden
Prifunterlagen aufgefihrten Kraftfahrzeuge unter den dort angegebenen Bedingungen
feilgeboten werden.

Im Ubrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Technischen Prufstelle fur den

Kraftfahrzeugverkehr des Technischen Uberwachungs-Vereins Pfalz Verkehrswesen GmbH,
Lambsheim, vom 14.10.2005 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 24.10.2005
Im Auftrag

(Hunkele)

Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Nachtragsgutachten Nr. 04-1296-00-01




Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 30562*03

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch fir diesen Nachtrag.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Kraftfahrt-Bundesamt, Fordestrale 16,
24944 Flensburg, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.




TUV Pfalz
Verkehrswesen-GmbH
Technologiezentrum Typpriifstelle

Konigsberger Stralle 20d

67245 Lambsheim

Tel. 06233/3566-0 TUV Pfalz
Fax:06233/3566-20 TUV Rheinland Group

Gutachten

uber eine Scheinwerferblende

zur Erlangung eines Nachtrags zur Allgemeinen Betriebserlaubnis
nach Paragraph 22 StVZO

Typ: JE 5P 05

Antragsteller: JE Design GmbH
BenzstralRe 18-20
D-74211 Leingarten

Fur die Scheinwerferblende wurde ein Nachtrag zur Allgemeine Betriebserlaubnis beantragt.

Die Scheinwerferblende Typ JE 5P 05 entspricht in Anbaulage der Richtlinie 74/483/EWG in der
Fassung 87/354/EWG. Ein lichttechnisches Gutachten liegt vor.

Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Erweiterung der Allgemeinen Betriebserlaubnis.
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Dipl:-Ing._Pfennigwerth Lambsheim, den 18. Marz 2005
amtlich anerkannter Sachverstandiger
fur den Kraftfahrzeugverkehr

Technologiezentrum Typpriifstelle Lambsheim - Kénigsberger Strale 20d - D-67245 Lambsheim




Gutachten zur Allgemeinen Betriebserlaubnis

nach Paragraph 22 StVZO

Nr. 04-1296-00-01

JAN

TUV

Prafgegenstand: Scheinwerferblende TOV Plalz
Hersteller: JE Design GmbH TUV Rheinland Group
Seite 1 von 2
1. Angaben zum Fahrzeugteil
(k1 Beschreibung:
1.1.1.  Hersteller: JE-Design GmbH
BenzstralRe 18-20
D-74211 Leingarten
1.1.2. Art Scheinwerferblende
1.1.3. Typ: JE 5P 05
1.1.4. Ausfuhrungen: eine
1.1.5.  Kennzeichnung: JE Design
Scheinwerferblende
Seat Altea 5P (04.04-)
Typ-Nr. JE 5P 05
KBA 30 562
Art der Kennzeichnung: Aufkleber
Ort der Kennzeichn.:  auf dem von der Motorhaube
verdeckten Rand der Scheinwerferblende
1.1.6. Abmessungen: Breite: 535 mm
Hohe: max. 50 mm
Materialstarke: 2,5 mm
1.1.7. Gewicht: 80g
1.1.8.  Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
1.2 Befestigung: geklebt unter Verwendung von Betalink K1-, K2- oder ELCH-Kleber.
Ein Gutachten tber die Eignung dieser Kleber liegt vor.
2. Verwendungsbereich

Die Scheinwerferblende ist fir den Anbau an folgende Fahrzeuge geeignet:

Fahrzeughersteller: Seat Spanien

Fz.-Typ

Ausfuhrungen

Handelsname ABE-/EWG-BE-Nr.

5P

alle

Seat Altea €9*2001/116*0050*..

Die Scheinwerferblende ist fir den Anbau an Serien-Scheinwerfereinheiten mit folgenden
Genehmigungszeichen vorgesehen:

HCR A
00 02

1a
01

2
PL E9 125
5428

mit H7-Abblendlicht, H1-

Fernlicht, W5W-Begrenzungslicht und PY21W-Fahrtrichtungsanzeiger.

Technologiezentrum Typprifstelle Lambsheim - Kénigsberger Strale 20d - D-67245 Lambsheim




Gutachten zur Allgemeinen Betriebserlaubnis
nach Paragraph 22 StVZO

Nr. 04-1296-00-01 TUV

Prufgegenstand: Scheinwerferblende TOV Pfalz
Hersteller: JE Design GmbH TUV Rheinland Group

Seite 2 von 2
3. Priifergebnisse

Der Anbau ist sicher und dauerhaft, wenn entsprechend der beiliegenden Montage- und Klebeanleitung
verfahren wird. Die Einstellbarkeit der Scheinwerfer bleibt gewahrleistet.

Durch die Formgebung der Blenden ist eine bestimmungsgemaRe Montage gewdhrleistet. Die
Genehmigungszeichen werden durch die Blende nicht verdeckt.

Die Vorschriften des § 30c StVZO sowie die Richtlinie Uber die Beschaffenheit und Anbringung der
duReren Fahrzeugteile sind erfullt. Die Anforderungen der Richtlinie 74/483 EWG Stand 87/354 EWG
werden eingehalten. Die Gefahr und die Schwere von Verletzungen werden durch den Anbau nicht
vergroRert.

Der verwendete Werkstoff ist ausreichend formstabil, schlagzah und splittersicher. Er ist bestandig
gegen die im StraRenverkehr tiblichen Witterungs- und Umwelteinfliisse.

Die lichttechnisch wirksame Flache der vorderen Leuchteneinheit wird im oberen Bereich teilweise
verdeckt. Daher wurde eine serienméaBige Leuchteneinheit auf Einhaltung der Anforderungen der ECE-
Regelungen R6, R7 und R112 neu geprift. Ein entsprechendes Gutachten der Fahrzeug-Lichttechnik-
GmbH des TUV Rheinland Berlin Brandenburg Pfalz liegt vor (Technischer Bericht Nr. 535 1456 vom
29.04.2004). GemaR diesem Gutachten werden die Forderungen der genannten ECE-Regelungen
bezlglich der Beleuchtungs- und Signalfunktion mit montierter Scheinwerferblende auch weiterhin
erfullt.

4. Priifung des Anbaus

Eine Prifung des Anbaus der Scheinwerferblende durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen
oder Prifer fur den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverstandigen bzw. Angestellten
nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO wird nicht fur erforderlich gehalten.

5. SchluBbestaitigung

Die Scheinwerferblende entspricht den vorstehenden Angaben. Der unter Ziffer 2 aufgefuhrte Fahrzeug-
typ entspricht nach dem Anbau der Scheinwerferblende insoweit den Bestimmungen der StvZO und
den hierzu ergangenen Richtlinien und Anweisungen in der heute gultigen Fassung.

6. Anlagen

Anlage 1: Zeichnung
Anlage 2: Fotoblatt
Anlage 3: Montage- und Klebeanleitung

Priflaboratorium Technologiezentrum Typprifstelle der TUV Pfalz Verkehrswesen GmbH,
akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes Bundesrepublik Deutschland
unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95

Lambsheim, den 18. Juni 2004

fir den Kraftfahrzeugverkehr

Technologiezentrum Typprufstelle Lambsheim - KdWe 20d - D-67245 Lambsheim




JE DeDIgN
INDIVIDUAL-PROGRAMME
SEAT - AUDI - VW

Benzstrasse 18-20
Industriegebiet

D-74211 Leingarten

Tel. 0049 (0) 7131/203 84 -0
Fax 0049 (0) 7131/2 03 84 — 20
Internet: www.je-design.de
e-mail: info@je-design.de

JE-DESIGN GmbH — Benzstrasse 18-20 — Industriegebiet — D-74211 Leingarten

JE DESIGN
Scheinwerferblende

Seat Altea 5 P( 04.04-)

Typ- Nr.: JE5P05 KBA 30562

MONTAGEANLEITUNG mit 40ml Schlauchbeutel Kleber

I: Beiliegendes Montagematerial: Il. Bendtigtes Werkzeug:
1 x Schlauchbeutel Kleber 40 ml 1 x Pinsel

1 x Dose/Flasche Primer 5600 1 x Schleifklotz

1 x Kunststoffspachtel 1 x Klebebandrolle

1 x Schleifpapier Kérnung 150 1 x Waschbenzin

1.) Mit Waschbenzin Innenflachen der Scheinwerferblende/ Maske (Lackiernebel
zuvor vollstandig mit Schleifpapier von den Innenflachen entfernen), sowie
Scheinwerferglas reinigen.

2.) Innenflachen der JE-DESIGN Scheinwerferblende/ Maske sowie
Scheinwerferglas im Abdeckbereich der Blende (Scheinwerferblende/ Maske am
Fahrzeug anhalten und die UmriRkontur mittels Wachsstift nachzeichnen) mit
beiliegendem Primer einstreichen und ca.15 min antrocknen lassen.

3.) Mit Primer bestrichene Innenflachen nun mit beiliegendem Spezialkleber diinn
einstreichen,und mit beiliegender Kunststoffspachtel (Rillenseite) Kleber
gleichmaRig verteilen.

4.) JE-DESIGN Scheinwerferblende/ Maske innerhalb 8 Minuten am Fzg. montieren
und mit Klebeband (z.B. Tesakrep) fixieren. Kleber mindestens 12 Stunden bei
Raumtemperatur ausharten lassen. Nach 48 Stunden ist die Verklebung
waschanlagenfest.

Lackieranweisung:

Die Scheinwerferblende/ Maske mussen_vor der Lackierung unbedingt auf
Pallgenauigkeit tberprift werden.

Bitte Ubergeben Sie Ihre JE DESIGN Scheinwerferblende/ Maske zur fachgerechten
Lackierung einem Lackierfachbetrieb.

Die Lackierung lhrer Scheinwerferblende/ Maske darf ausschlieBlich bei
Raumtemperatur ausharten.

Geschiiftsfiihrer: Sitz der Gesellschaft: Amtsgericht Heilbronn  UST-Ident-Nr. Bankverbindu o

Jochen Eckelt 74211 Leingarten HRB 4784 DE 145775097 Voba Flein-Tgi€im if?!’?b
Kto-Nr: 549¢ lU%§acﬁVg i feim
BLZ: 620685430 Lm 'd’ﬁ'er




TUV Pfalz
Verkehrswesen-GmbH
Technologiezentrum Typpriifstelle

Koénigsberger Strafie 20d TUV

67245 Lambsheim
Tel. 06233/3566-0 TOV Pfalz
Fax:06233/3566-20 TUV Rhainland Group

Gutachten

tiber eine Scheinwerferblende

zur Erlangung eines Nachtrags zur Allgemeinen Betriebserlaubnis
nach Paragraph 22 StVZO

Typ: JE 5P 05

Antragsteller: JE Design GmbH
Benzstralle 18-20
D-74211 Leingarten

Fur die Scheinwerferblende wurde ein Nachtrag zur Allgemeine Betriebserlaubnis beantragt.

Die Scheinwerferblende Typ JE 5P 05 entspricht in Anbaulage der Richtlinie 74/483/EWG in der
Fassung 87/354/EWG. Ein lichttechnisches Gutachten liegt vor.

Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Erweiterung der Allgemeinen Betriebserlaubnis.

Dipl.-Ing. Tufan Lambsheim, den 14. Oktober 2005
nvers‘laﬂﬁ el

alorium

Technologiezentrum Typprufstelle Lambsheim - Kénigsberger Stralle 20d - D-67245 Lambsheim




Nachtragsgutachten zur Allgemeinen Betriebserlaubnis
KBA 30562 nach Paragraph 22 StVZO

Nochtrag 3 TUV

Priifgegenstand: Scheinwerferblende TUV Pfalz
Hersteller: JE Design GmbH TUV Rheinland Group

Seite 1 von 2

Grund des Nachtrags: - Erweiterung des Verwendungsbereichs -

1. Angaben zum Fahrzeugteil

1.1.1. Hersteller: JE Design GmbH
Benzstralle 18-20
Industriegebiet
D-74211 Leingarten

113, Art Scheinwerferblende

1.14. Typ: JE 5P 05

1.1.5. Ausfilhrungen: eine

1.2. Befestigung: Die Scheinwerferblende ldsst sich am Fahrzeug durch eine Klemm-

und Steckverbindung sicher und dauerhaft befestigen

oder wahlweise

kleben unter Verwendung von Betalink K1-, K2- oder ELCH-Kleber.
Ein Gutachten tber die Eignung dieser Kleber liegt vor.

Die Montageanleitung wird vom Hersteller jedem Teil beigegeben.

2. Verwendungsbereich
Die Scheinwerferblende ist fiir den Anbau an folgende Fahrzeuge geeignet:

Fahrzeughersteller: Seat Spanien

Fz-Typ | Ausfilhrungen Handelsname ABE-/EWG-BE-NTr.

5P alle Seat Altea, €9*2001/116*0050*..
Seat Toledo

1P alle Seat Leon €9*2001/116*0052*..

Die Scheinwerferblende ist fiir den Anbau an Serien-Scheinwerfereinheiten mit folgenden
Genehmigungszeichen vorgesehen:
HCR A 1a
00 02 O1
2> 2
PL E9 12,5
5428
mit H7-Abblendlicht, H1-Fernlicht, W5W-Begrenzungslicht und PY21W-Fahrtrichtungsanzeiger.

1. Austauschblatt vom 28.August 2006 zum Nachtragsgutachten vom 14. Oktober 2005

Technologiezentrum Typpriifstelle Lambsheim - Kénigsberger StraRe 20d - D-67245 Lambsheim




Nachtragsgutachten zur Allgemeinen Betriebserlaubnis
KBA 30562 nach Paragraph 22 StVZO

Nr. 04-1296-00-01

Nachtrag 3
Prufgegenstand: Scheinwerferblende
Hersteller: JE Design GmbH

AN

TUV

TUV Pfalz
TUV Rheinland Group

4, Priifung des Anbaus

Seite 2 von 2

Eine Prifung des Scheinwerferblenden-Anbaus durch einen amtlich anerkannten Sachverstan-
digen oder Priifer fur den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverstandigen bzw.
Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO wird nicht fir erforderlich gehalten.

5. SchluBbestatigung

Die Scheinwerferblende entspricht den vorstehenden Angaben. Der unter Ziffer 3 aufgefithrte
Fahrzeugtyp entspricht nach dem Anbau der Scheinwerferblende insoweit den Bestimmungen
der StVZO und den hierzu ergangenen Richtlinien und Anweisungen in der heute giltigen

Fassung, sowie der Richtlinie 74/483/EWG.

Priflaboratorium
Technologiezentrum Typprifstelle
der TUV Pfalz Verkehrswesen-GmbH,

akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland

unter der DAR-Registrier-Nr.. KBA-P 00008-95

Lambsheim, den 14. Oktober 2005

Technologiezentrum Typprufstelle Lambsheim - Kénigsberger Strafte 20d - D-67245 Lambsheim




Gutachten zur Alilgemeinen Betriebserlaubnis
nach Paragraph 22 StVZO

Nr. 04-1296-00-01 Tuv

Prufgegenstand: Scheinwerferblende TOV Pfaiz
Hersteller: JE Design GmbH TUV Rheinland Group

Anlage 2

Y

Lambsheim %
achverstdndiger

Technologiezentrum Typprifstelle Lambsheim - Kénigsberger Strae 20d - D-67245 Lambsheim




Gutachten zur Alilgemeinen Betriebserlaubnis
nach Paragraph 22 StVZO

Nr. 04-1296-00-01 TU v

Prufgegenstand: Scheinwerferblende TOV Pfalz
Hersteller: JE Design GmbH TUV Rheinland Group

Anlage 1

Warkstoff:
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Technologiezentrum Typprifstelle Lambsheim - Kénigsberger Strale 20d - D-67245 Lambsheim




Jdc Dedidl
INDIVIDUAL-PROGRAMME
SEAT - AUDI - VW

Benzstrasse 18-20
Industriegebiet

D-74211 Leingarten

Tel. 0049 (0) 7131/20384 -0
Fax 0049 (0) 7131/2 03 84 - 20
Internet: www.je-design.de
e-mail: info@)je-design.de

JE-DESIGN GmbH — Benzstrasse 18-20 — Industriegebiet — D-74211 Leingarten
JE DESIGN

Scheinwerferblende
Seat Altea 5 P ( 04.04-)
Typ- Nr.: JESP05 KBA 30562

MONTAGEANLEITUNG fiir Klemmen / Stecken

|: Beiliegendes Montagematerial: Il. Bendtigtes Werkzeuq:
1 x Schraubendreher Torx

1.) Motorhaube 6ffnen, und 4 x Befestigungsschraube der Frontmaske oben mit
Schraubendreher Torx herausdrehen, und Frontmaske, speziell im Scheinwerferbereich
leicht nach vorne ziehen.

2.) JE-DESIGN Scheinwerferblende/ Maske nun zwischen Kotfligel und Scheinwerferglas
mir Druck einstecken, und anschlieBend zwischen Frontmaske und Scheinwerferglas
klemmen.

3.) Frontmaske wieder fest an das Fahrzeug andriicken, und die 4 Befestigungsschrauben
oben der Frontmaske mit Schraubendreher Torx eindrehen.

4.) Sichere und feste Befestigung der JE DESIGN Scheinwerferblende Gberprufen.

Lackieranweisung:
Die Scheinwerferblende/ Maske mussen vor der Lackierung unbedingt auf PaRgenauigkeit
Uberprift werden.

Bitte tibergeben Sie lhre JE DESIGN Scheinwerferblende/ Maske zur fachgerechten
Lackierung einem Lackierfachbetrieb.

Die Lackierung lhrer Scheinwerferblende/ Maske darf ausschlieBlich bei
Raumtemperatur ausharten.

Geschiiftsfiihrer: Sitz der Gesellschaft: Amtsgericht Heilboronn  UST-Ident-Nr. Bankverbindung:

Jochen Eckelt 74211 Leingarten HRB 4784 DE 145775097 Voba Flein-Talheim
Kto-Nr: 54901006
BLZ:: 62062643




