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TEILEGUTACHTEN

Nr. 17/0089-00

Uber die VorschriftsmaBigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgeméaBem Ein-
oder Anbau von Teilen gemafi §19 Abs.3 Nr.4 StVZO

fur das Teil: Heckspoileraufsatz

vom Typ: JES5F32

des Herstellers: \J E DE)lGn

JE Design GmbH
BenzstraBe 18-20
D-74211 Leingarten

QM-Zertifikat-Nr.: 20 102 82003141
Zertifizierungsstelle: TUV AUSTRIA CERT GmbH

0. Hinweise fiir den Fahrzeughalter

Unverziigliche Durchfliihrung und Bestéatigung der Anderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Anderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges,
wenn nicht unverziglich die geman StVZO §19 Abs. 3 vorgeschriebene Anderungs-
abnahme durchgeflhrt und bestatigt wird oder festgelegte Auflagen nicht einge-
halten werden! Nach der Durchfihrung der technischen Anderung ist das Fahrzeug
unter Vorlage dieses Teilegutachtens unverziglich einem amtlich anerkannten
Sachverstandigen oder Prifer einer Technischen Prifstelle oder einem Prif-
ingenieur einer amtlich anerkannten Uberwachungsorganisation zur Durchflhrung
und Bestatigung der vorgeschriebenen Anderungsabnahme vorzufihren.

Einhaltung von Auflagen und Hinweisen:
Die unter Ill. und IV. aufgefihrten Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten.

Mitfihren von Dokumenten:

Nach der durchgefiihrten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestatigung Gber die
Anderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzufihren und zustéandigen Per-
sonen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfallt nach erfolgter Berichtigung der
Fahrzeugpapiere.
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Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zustédndige Zulassungsbehdrde ist
durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestatigung der
ordnungsgemaBen Anderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestatigung der ordnungsgemaBen Anderung zu
entnehmen.

. Verwendungsbereich

Der Anbau des Heckspoileraufsatzes ist bei folgenden Fahrzeugen mdglich:

Fahrzeughersteller: SEAT S.A., Autovia A-2 Km 585, E-08760 Martorell, Espana
Fahrzeug-Typ |Ausfliihrung |Handelsbezeichnung |Genehm.-Nr.

5-Tarer Seat Leon
5F €9*2007/46*0094"..
Kombi Seat Leon ST

Weitere erforderliche Angaben oder Einschrdnkungen zum Verwendungsbereich an
Fahrzeugen:

Der Heckspoileraufsatz in der Ausfihrung JES5F32 ist nur geeignet zur
Montage an der Fahrzeugausfihrung ,5-Turer* mit serienmaiigem
Heckspoiler

Der Heckspoileraufsatz in der Ausfihrung JESF32ST ist nur geeignet zur
Montage an der Fahrzeugausfihrung ,Kombi“ mit serienmaBigem
Heckspoiler

- Der Anbau ist an Fahrzeugen bis zu einer bauartbedingten
Hochstgeschwindigkeit von 285 km/h zulassig
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Prifgegenstand:
Hersteller

Heckspoileraufsatz
JE Design GmbH, D-74211 Leingarten

Il. Beschreibung der Teile

Art:

Typ:
Ausfihrungen:

Kennzeichnung:
Art/Ort der Kennzeichnung:

Heckspoileraufsatz

JE5SF32
zZwei

Ausfihrung A

Ausfihrung B

JE5F32

JESF32ST

Hersteller, Teileart und —typ, Fahrzeugtyp
auf der Bauteilunterseite mittig eingepragt

Technische Daten / Beschreibung:

Abmessungen (mm):

Breite:
Hohe:
Lange:
Masse:
W erkstoff:
Befestigung:

Ausfihrung A | Ausflhrung B
1100 1130
140 140
280 277

ca. 1,4 kg (unlackiert)

GFK

mit der Karosserie verklebt
(siehe auch Montageanleitung)
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lll. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Anderungen

Hinsichtlich der Kombinierbarkeit mit anderen méglichen UmristmaBnahmen gibt
es folgende Einschrankungen: - keine -

IV. Auflagen und Hinweise

Auflagen und Hinweise flir den Hersteller:
Dieses Teilegutachten und eine Montageanleitung sind mit dem
Heckspoileraufsatz mitzuliefern. Die Montageanleitung ist Bestandteil des
Teilegutachtens. Mit der Beigabe bescheinigt der Hersteller die
Ubereinstimmung von Prifmuster und Handelsware.

Auflagen und Hinweise fiir den Fahrzeughalter:
Die unter Punkt 0 auf Seite 1 und 2 dieses Teilegutachtens aufgefihrten Aufla-
gen und Hinweise sind zu beachten.
Der Umbau hat in einer Fachwerkstatt zu erfolgen.

Auflagen und Hinweise fiir den Einbaubetrieb:
Die Angaben der Montageanleitung sind genau zu beachten.
Eine Lackierung des Teils ist zuldssig, sofern die Kennzeichnung weiterhin
deutlich sichtbar bleibt.

Auflagen und Hinweise fiir die Anderungsabnahme:

- Auf fachgerechte Befestigung des Teils entsprechend der mitzuliefernden
Montageanleitung ist zu achten.
Durch den Anbau des Teils verdndern sich die Abmessungen des Fahrzeugs
nicht.
Das Teilegutachten ist nach erfolgter Abnahme durch den Kraftfahrzeugsach-
verstandigen einzubehalten.
Die Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Anderungen (Punkt l11.) sind zu
beachten.
Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurlickgestellt. Sie
ist der zustandigen Zulassungsbehdrde bei deren nachster Befassung mit den
Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden. Folgendes Beispiel fir
die Eintragung wird vorgeschlagen:

Feld |Eintragung

22 m. Heckspoileraufsatz der Fa. JE Design, Kennz.: JE5F32 bzw.
JESF32ST*
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V. Prifgrundlagen und Prifergebnisse

Der Karosseriebausatz wurde gepriift entsprechend dem VdTUV-Merkblatt 744
.Prufung von auBeren Fahrzeugteilen an Kraftfahrzeugen der Klassen M1 und N1*
in der Fassung 07.2012. Der Karosseriebausatz genlgt den darin enthaltenen
Anforderungen. Insbesondere wurden folgende Prfkriterien untersucht:

- Fahrverhalten
Bis zur bauartbedingten Héchstgeschwindigkeit des Priuffahrzeuges wurden keine
negativen Auswirkungen auf das Fahrverhalten festgestellt.

- Luftwiderstand
Vergleichsmessungen der Hochstgeschwindigkeit ergaben keine Uber die Mess-
genauigkeit hinausgehende Anderung.

- Auftrieb
Es wurde keine technisch bedenkliche Entlastung des Fahrzeuges festgestellt.

- Anbau

Der Anbau ist als dauerhaft und sicher anzusehen, wenn der Anbau nach der
mitzuliefernden Montageanleitung erfolgt. Die Gefahr oder Schwere von
Verletzungen wird durch den Anbau nicht vergréBert.

- AuBere Gestaltung
Hinsichtlich der vorstehenden AuBenkanten entspricht das Teil in Anbaulage der
ECE-R 26. Das Anbauteil ist aus splittersicherem Material hergestellt.

- Lichttechnische Einrichtungen
Die vorgeschriebenen lichttechnischen Einrichtungen werden durch den Anbau des
Teils in ihrer Wirkung und Anbau nicht beeintrachtigt.

- Fahrzeugabmessungen
Durch den Anbau des o. a. Teiles andern sich die Fahrzeugabmessungen nicht.

VI. Anlagen:
Anlage [: Fotoblatt (Blatt 1)
Anlage Il Montageanleitung (Blatt 1 bis 14)
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VII. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge
nach der Anderung und der durchgeflihrten und bestéatigten Anderungsabnahme
unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Auflagen und Hinweise
insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gultigen Fassung entsprechen.
Der Hersteller (Inhaber der Teilegutachtens) hat den Nachweis erbracht, dass er
ein Qualitatssicherungssystem geman Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhélt.

Das Teilegutachten umfasst die Blatter 1 - 6 und die unter VI. aufgeflihrten Anlagen
und darf nur in vollem Wortlaut vervielféltigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Glltigkeit bei Anderungen der Teile oder wenn
vorgenommene Anderungen an den beschriebenen Fahrzeugtypen die Verwen-
dung der Umriistung beeinflussen sowie bei Anderung der gesetzlichen Grund-
lagen.

Priflaboratorium FAKT GmbH, benannt von der Benennungsstelle
Des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland
unter der Registrier-Nr. KBA-P 00013-01

Heimertingen, den 27.03.2017 Pt T T

“Phoe =Y
28 Priff- W

e

B.Eng. Gebauer
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Fotoblatt
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Anlage Il, Blatt 1

Jc DedIdn
Heckspoileraufsatz

Seat Leon 5F Cupra/ Cupra ST
Typ-Nr.: JESF32 und JESF325T

Montageanleitung

Bendtigtes Werkzeuq: Beiliegendes Montagematenal:

1x Kreppband 1x Plastikspatel

1x Schileifpapier P180 1x Karosseriekleber mind. 80mil

1x Lappen 1 x Selbstklebeschild silber 11 x 59 mm
1x Bremsenreiniger 1 x Selbstklebeschild schwarz 11 x 59 mm

1. Bringen Sie den Heckspoileraufsatz in Montageposition. Markieren Sie diese mit
Kreppband, um spater eine saubere und passgenaus Montage zu gewahrleisten.
Achten Sie hierbei besonders auf den Abstand zur Kante Dach — Heckklappe bei
gedffineter Heckklappe. Dieser sollte nicht zu gering gewahlt werden, da sonst ein
reibungsloses offnen der Heckklappe nicht mehr méglich ist |

2. Schleifen Sie die Klebefliche des J& DEDJICIT Heckspoileraufsatzes mit
Schleifpapier P180 an.

JE DEDICN Heckspoileraufsatz mit markierten
Klebeflachen ( 4 x )

 ueoesiowems

Priflaboratorium FAKT GmbH Kraftfahrtechnisches Priif- und Ingenieurzentrum, GriintenstraBe 5,
87751 Heimertingen, benannt von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik
Deutschland unter der Registrier-Nr. KBA-P 00013-01




TEILEGUTACHTEN
Nr. 17/0089-00

Prifgegenstand: Heckspoileraufsatz
Hersteller JE Design GmbH, D-74211 Leingarten

Anlage I, Blatt 2

Klebeflachen mit Schleifpapier P180 anrauen

Klebeflachen mit Schleifpapier P180 anrauen

. coesionoms

Priflaboratorium FAKT GmbH Kraftfahrtechnisches Priif- und Ingenieurzentrum, GriintenstraBe 5,
87751 Heimertingen, benannt von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik
Deutschland unter der Registrier-Nr. KBA-P 00013-01




TEILEGUTACHTEN
Nr. 17/0089-00

Prifgegenstand: Heckspoileraufsatz
Hersteller JE Design GmbH, D-74211 Leingarten

Anlage I, Blatt 3

3. Reinigen Sie nun die angerauten Flachen mit Bremsenreiniger, sodass diese
staub- und fetifrei sind.

\,‘. 4

Angeraute Flachen mit Bremsenreiniger
staub -und fettfrei reinigen

Angeraute Flachen mit Bremsenreiniger
staub -und fettfrei reinigen

N
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4. Vor der eigentlichen Montage missen die Klebeflachen auf der Oberseite der

Heckklappe ebenfalls mit Bremsenreiniger gereinigt werden, sodass diese staub-
und fettfrei sind.

Montageflache auf Original Heckspoiler mit
Bremsenreiniger staub- und fettfrei reinigen

Montageflache auf Original Cupra Heckspoiler mit
Bremsenreiniger staub- und fettfrei reinigen

 coesonems
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5. Jetzt wird der Kleber in ausreichender Menge gleichmaRig auf den JE DEDICI
Heckspoileraufsatz aufgetragen.

Kleber gleichmatig auf Klebeflache
auftragen

6. Der & DeJICIT Heckspoileraufsatz wird jetzt in der vorher markierten Position
montiert und anschlieffend mit Kreppband fixiert.

-

J DeEDICN Heckspoileraufsatz montiert und mit Kreppband
fixiert

. seoesioNems|
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Anlage I, Blatt 6

8. Entfemen Sie den iberschiissigen Kleber mittels dem mitgelieferten Spatel.

9. Der Kleber muss anschlielfend 24h ausharten. Das Fahrzeug darf in dieser Zeit
nicht bewegt werden.

10. Mitgeliefertes JE DEDICI| Selbstklebelogo in die dafiir vorgesehene
Einpragung an Heckspoileraufsatz anbringen.

l "1_ . -
't_l [: e s e | il

 seoesionem |
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Lackieranweisung:

Der Heckspoileraufsatz muss vor der Lackierung unbedingt auf Passgenauigkeit
Oberprift werden.

Bitte Gbergeben Sie lhren J& DeEJICH Heckspoileraufsatz zur fachgerechten
Lackierung einem Lackierfachbetrieb.

Die Lackierung lhres Heckspoileraufsatzes darf ausschlieltlich bei
Raumtemperatur aushirten.

Die Entliiftung Bohrung an Unterseite darf nicht verschlossen sein. Dadurch
Latmet” der Heckspoileraufsatz bei unterschiedlichen Temperaturen.

Die Entliiftung Bohrung an Unterseite darf nicht
verschlossen sein. Dadurch ,,atmet” der Heckspoileraufsatz

. seoesionome |
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