
EG I  GENEHMIGUNG
EC Type-Approval certificate

für I rc,

JE DE)IfiN
Genehmigungsnr: e4 03 1959
Typ type: 200625

Fahrzeug vehicre: Audi A3 8P / TT 8J
Seat Altea 5P / Leon 1P
Wl/ Golf V 1l( 5M
\/VV Eos/ Touranl Scirocco

Schalldämpferart= VA: ESD R/L + MSD exhaustsystem

VB: ESD R/L auf Serie
gemessen nach= 70l157lEEC

measured according to

Hersteller: ATJ Autotechnik GmbH
Eibenstocker Str. 40
D - 08349 Johanngeorgenstadt

Die Genehmigung ist mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
Please carry the approval along with the vehicle documents.
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Typ/Type :200625
Handelsmarke /
trade name : JE Design

Anlage / Annex A3
Technischer Bericht Nr. /
Technical report No. 200514062
3. Enrveiterunq / 3'o extension

Fabrikmarke oder Handelsbezeichnung des Kraftfahrzeugtyps, in den der Schalldämpfer eingebaut
werden soll / Trademark or trade name of the type of motor vehicleor name motor vehicle to which the silencer is to be fitted

ahrzeug

tYP /
Type of
vehicle

Fabrik-
marke oder
Handelsbe-
zeichnung /
Trademark

or trade
name

Tvp-
genehmigungs-
nummer bzw.

ABE-Nr. / Type-
approval number

resp. ABE-No.

Motor /
Engine

Hubraum /
Total

cyl inder
capacity

lcm3I
88/76/EEC)

Nennleistung /
Rated

Maximum
engine power

[kWmin'11
(80/1269/EEC)

Anzahl
der

Getriebe-
gänge /
Number
of gear
ratios

Ab
Bau-
Jahr /
From
nodel-
year

FahrzeuqklasseCateqorv of vehicle: M1
VWAG,  AUDIAG (D H), SEAT (E)

Art des Motors / Enqine type: Otto / Positive iqnition

1 I ,
8P,
1 K ,

1 KP,
1 F ,
8J,
5P,

1 M ,  1 P ,
1 3 ,
5N

TOURAN,
AUDI 43,

s3,
GOLF,

GOLF PLUS,
EOS,

A U D T T T . ) ,
SEAT

ALTEA,
SEAT LEON,

VW
scrRocco
VW TIGUAN

e1*2001 1116*0211*
el*2001 1116*0217*
e1*20011116*0242*.
e1*200111 16*0304*.
e1*200111 16*0349*.
e1*200111 16.0369..
e9*200111 16.0050..
e9.98/1 4*0026...,

e9.200111 16.0052..
e1.2001/1 16*0471*.
t1.2001/1 1 6*0450*..

BLG

1 390

125l 6000

M5/6 /A 04

BMY 1 03/ 5600
CAVD 1 18/ 5800
CAXA 90/ 5000
CAXC 9A 5000-6200
BWK,
CAVA 110/ 5800

AXX,
BWA

1 984

147t 6000

CAWB,
CCZA 147/ 5100-6000

BLR,
BVY,
B W

1 1 0/ 6000

CCZB 155/ 5300-6200
BWJ,
CDLD 177t 6300

BYD 1 69/ 5500
BWA 1 36/ 51 00-6000
CDLA 195/ 6000
CAWA 125/ 6000
BAM

1781

165/ 5900
APP,
AUQ,
AJQ,
ARY

132/ 5500

BZB,
BYT 1798 1 1 8/ 5000-6200

CDAA 1 18/ 4500-6200
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Typ / Type '. 200625
Handelsmarke /
trade name ; JE Design

Anlage / Annex A3
Technischer Bericht Nr. /
Technical repoft No. 200514062
3. Erweiterunq / 3'o extension

Fabrikmarke oder Handelsbezeichnung des Kraftfahrzeugtyps, in den der Schalldämpfer eingebaut
werden soll / Trademark or trade name of the tvpe of

AUDI TT-): nur Endschalldämpfer (Ausf. B) / the rear silencer only (variant B)

J :Worgan g\G42007\1 7573\AnlA3_AVS_d_JF_neu_1 0. doc

or name motor vehicle o which the silencer is to be fitted

ahzeug-
tYP /

Type of
vehicle

Fabrik-
marke oder
Handelsbe-
zeichnung /
Trademark

or trade
name

Typ-
genehmigungs-
nummer bzw.

ABE-Nr. / Type-
approval number

resp. ABE-No.

Motor /
Engine

Hubraum /
Total

cylinder
capacity

lcm3l
88/76/EEC)

Nennleistung /
Rated

Maximum
engine power

lkWmin-11
(80/1269/EEC)

Anzahl
der

Getriebe-
gänge /
Number
of gear
ratios

Ab
Bau-
Jahr /
From

model-
year

Art des Motors / Enqine tvpe: Diesel / Compression iqnition

8P,
1K,

1 KP,
1 F ,
1T,
5P,

1 M ,  1 P ,
1 ?

AUDI A3,
GOLF,
GOLF
PLUS,
EOS,
VW

TOURAN,
SEAT

ALTEA,
SEAT
LEON,

scrRocco

e1-2001 l1 16*0217*
e1*20011116*0242*
e1"2001 l1 1 6*0304.
e1.2001 l1 1 6*0349*
e1*20011116*0211*
e9*200111 16.0050*

e9.98/1 4.0026...,
e9.200111 16.0052.
el .2001 /1 1 6*047 1 *

BMN,
CEGA,
CBBB

I 968

125t 4200

M 5 / 6 1 A 04

BKD 1 03/ 4000
CBDB,
CBAB,
CFFB

103/ 4200

CBDC 81/ 4200
BRU,
BXF

1 896

66/ 4000

BKC,
BJB,
BLS,
BXE,
CAYC

77t 4000

AZV
1 968

1 00/ 4000
BMM 1 03/ 4000
AVQ 74t 4000

- DEKRA Automobil Test Center -

Senftenberger Str. 30, 01 998 Klettwitz, Telefon (035754) 7344 50O, Fax (035754) 7345 500
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1. Auszutauschende Serienteile demontieren.

2. Dichtungssitze reinigen.

3. Schadhafte Befestigungsteile sowie Dichtungen erneuern.

4. Endrohre in den dafür vorgesehenen Originalbefestigungspunkten mit den
serienmäßigen Befestigungsstellen montieren.

5. Ersatzmutter mit Unterlegscheibe und Originalschraube am Halter montieren.

6. Schraubverbindungen locker anziehen.

7. Alle Schraubverbindungen festziehen.

8. Motor kurz anlassen und den kompletten Schalldämpfer auf Dichtheit
überprüfen.
Achten Sie darauf, dass der Montageraum ausreichend belüftet ist.

9. Nach ca. 500 km alle Befestigungspunkte bzw. Befestigungselemente auf
deren Funktionstüchtigkeit prüfen.

10. Die Innenrohre des (der) Endrohre(s) sind aus hochwertigen rost- und
säurebeständigen V2A Edelstahl. Diverse Rückstände auf den Innenrohren
können jedoch zu Flugrostbildung führen. Diese Ablage ist aus optischen
Gründen mit einer Bürste oder dergleichen zu entfernen. Gelegentliches Ölen
der Innenrohre ist von Vorteil.

11. Um das gepflegte Aussehen der rostfreien Edelstahl (V2A) auf Dauer zu
gewährleisten, ist keine spezielle Pflege notwendig.
Eine einfache Reinigung genügt.

12.Garantie für unsere Auspuffe gewähren wir für 3 Jahre. Bei mechanischer
Beschädigung der Auspuffe wird keine Garantie gewährt.


