EG - GENEHMIGUNG
EC Type-Approval certificate

fur / for

Jdc pedIdn

Genehmigungsnr: e4 03 1959

Typ type: 200625

Fahrzeug vehicle: AUdi A3 8P l TT 8J
Seat Altea 5P / Leon 1P
VW Golf V 1K/ 5M

VW Eos/ Touran/ Scirocco

Schalldémpferart: VA: ESD RIL + MSD exhaust system
VB: ESD R/L auf Serie

gemessen nach: 70/157/EEC
measured according to
Hersteller: ATJ Autotechnik GmbH

Eibenstocker Str. 40
D - 08349 Johanngeorgenstadt

Die Genehmigung ist mit den Fahrzeugpapieren mitzufiihren.
Please carry the approval along with the vehicle documents.




Priifbericht Nr. / Test Report No..

20051 4062 (2. Erweiterung / 2 Extension) > DE KRA

70/157/EWG / EEC :
Typ/ Type ;200625 Anlage / Appendix
Handelsmarke / trade name : _JE-Design A2

Fabrikmarke oder Handelsbezeichnung des Kraftfahrzeugtyps, in den der Schallddmpfer eingebaut
werden soll / Trademark or trade name of the type of motor vehicle to which the silencer is to be fitted

Fabrik- Typ- Hubraum / [Nennleistung/ | Anzahl Ab
Fahrzeug | marke oder genehmigungs- Total Rated der Bau-
- Handelsbe- nummer bzw. Motor /| CYlinder Maximum Getriebe- dulee 7
typ/ |zeichnung/ ABE-Nr. / Type- Engine capacity |engine power | ginge/ Fa '
Type of | Trademark | approval number [cm3] [kW/min-1) Number En;?;-
vehicle | ortrade resp. ABE-No. (88/76/EEC) | (80/1269/EEC) | ©f gear ear
name ratios | ¥
Fahrzeugklasse / Category of vehicle: M1
VW AG, AUDI AG (D, H), SEAT (E)
Art des Motors / Engine type: Otto / Positive ignition
BLG 125/ 6000
BMY 103/ 5600
CAVD 118/ 5800
CAXA 90/ 5000
CAXC, 1390
CMSA 92/ 5000-6200
g:v,ﬁ 110/ 5800
VW AXX,
TOURAN, . D .. S
1T AUDI A3, | ©! 2001/116%0211%.., =rmm
8P, 3 ' | e1*2001/116*0217*.., CCZA’ 147/ 5100-6000
1 K‘ GOI:F e1*2001/116*0242".., BLR
1KP,  |GOLF PLUS,|®] 20011190302 | Bvy, 110/ 6000
g €08, | C.200ut1e-00en., |-BYX 8
8J, |AUDITT®), 81200VI1610069 " I"Cozg| 1984 [Ts5rsao0-6200] MO0/ A | 04
5P, SEAT = (& S eenone " | BWJ
1M, 1P, | ALTEA, | 87981470026, |~/ ik
'n ' |€9%2001/116*0052"..,
153|\| SEA'I;“I:EON, ©12001/116°0471".., BYD 169/ 6500
SCIROCCO CDLA 195/ 6000
VW TIGUAN CAWA 125/ 6000
BAM 165/ 5900
APP,
‘:gg' el 132/ 5500
ARY
BBZY%. 1798 118/ 5000-6200
CDAA 118/ 4500-6200
AUDITT*): nur Endschallddmpfer (Ausf. B) / the rear silencer only (variant B)
gﬁlﬁt?bg?;::ng\g:nbﬂ chhni::ch;r Dienst/ Technical Service Seite / Page:
Serftentirart SIaks 30 Priiflaboratorium / Test frr.f:omro.-j» ISO 17025 1
‘D_ 01998 K;cllwitz Inspektionsstelle / bespection body 150 17020




Prifbericht Nr. / Test Report No.:

200514062 (2. Erweiterung / 2 Extension)
70/157/EWG / EEC

Typ/ Type

Handelsmarke / trade name .

200625
JE-Design

B DEKRA

Anlage / Appendix
A2

Fabrikmarke oder Handelsbezeichnung des Kraftfahrzeugtyps, in den der Schalldampfer eingebaut

werden soll / Trademark or trade name of the type of motor vehicle to which the silencer is to be fitted
Fabrik- Typ- Hubraum / |Nennleistung / | Anzahl Ab
Fahrzeug- marke oder genehmigungs- Total Rated der Bau-
typ / Ha-ndelsbe- nummer bzw. Motor / cylinder Maximum Getriebe- Jahr /
Type of zeichnung / ABE-Nr. / Type- Engine capacity | engine power | gange/ From
vehicle | Trademark | approval number fem3] [kW/min-1] Number | k-
or trade resp. ABE-No. (88/76/EEC) | (80/1269/EEC) | of gear year
name ratios
Art des Motors / Engine type: Diesel / Compression ignition
BMN,
CEGA,
CBBB, 125/ 4200
CFGB
AUDI A3, C?BT)% 1068 103/ 4000
GOLF, CBAB, 103/ 4200
‘EK‘ PLUS, e172001/116*0242".., CBDC 8174200
! EQS, e172001/116"0304"..,
1KP, VW 01*2001/116*0349" CJGA 120/ 4200
1F, * N .| CFJA 125/ 4200
1T TOURAN, | e1*2001/118*0211*.., BRU M5/6/A | 04
5p= SEAT €9*2001/116*0050".., BXF’ 66/ 4000
M 1,P ALTEA, €9"98/14*0026".., BXJ’
1’3 ’ SEAT €9"2001/116*0052.., BKE
LEON, el*2001/116%0471"... BB A 1896
VW 3
BLS, 77/ 4000
SCIROCCO BXE,
CAYC
AZV 100/ 4000
BMM 1968 103/ 4000
AVQ 74/ 4000
AUDI TT*): nur Endschalidampfer (Ausf. B) / the rear silencer only (variant B)
JiWorgangiGA2007\1 TE73ANAZ_AVS_rl_neu_JE_30_05_11.doc
K\iﬁfn:hr;;?t?;:u(;:nhﬁ Prugechr?isckfer Dienst / Technical Service Seite / Page:
Senfienberaer StraBe 30 aboratorium / Test .‘.rd\mmrwy ISO 17025 2
D.01998 K?cnwitz Inspektionsstelle f Iispection body 1S0 17020




Jdc DedIdn
EINBAUANLEITUNG FUR JE-DESIGN -SCHALLDAMPFER

1. Auszutauschende Serienteile demontieren.
2. Dichtungssitze reinigen.
3. Schadhafte Befestigungsteile sowie Dichtungen erneuern.

4. Endrohre in den dafiir vorgesehenen Originalbefestigungspunkten mit den
serienmafigen Befestigungsstellen montieren.

5. Ersatzmutter mit Unterlegscheibe und Originalschraube am Halter montieren.
6. Schraubverbindungen locker anziehen.
7. Alle Schraubverbindungen festziehen.

8. Motor kurz anlassen und den kompletten Schalldampfer auf Dichtheit
Uberprifen.
Achten Sie darauf, dass der Montageraum ausreichend beluftet ist.

9. Nach ca. 500 km alle Befestigungspunkte bzw. Befestigungselemente auf
deren Funktionstuchtigkeit prufen.

10. Die Innenrohre des (der) Endrohre(s) sind aus hochwertigen rost- und
saurebestandigen V2A Edelstahl. Diverse Rickstande auf den Innenrohren
kénnen jedoch zu Flugrostbildung fuhren. Diese Ablage ist aus optischen
Grinden mit einer Birste oder dergleichen zu entfernen. Gelegentliches Olen
der Innenrohre ist von Vorteil.

11.Um das gepflegte Aussehen der rostfreien Edelstahl (V2A) auf Dauer zu
gewabhrleisten, ist keine spezielle Pflege notwendig.
Eine einfache Reinigung gengt.

12. Garantie fur unsere Auspuffe gewahren wir fir 3 Jahre. Bei mechanischer
Beschadigung der Auspuffe wird keine Garantie gewahrt.



