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TEILEGUTACHTEN
Nr.: G3520001-02

Uber die VorschriftsmaRigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgeméaiem Ein- oder Anbau
von Teilen gemafr 8§19 Abs.3 Nr.4 StvVZO

flr das Teil: Fahrwerksfedern zur Tieferlegung des Fahrzeugaufbaus um
ca. 35 mm (JEFE5F30...) bzw. 20 mm (JEFE5F20-4D)

vom Typ: JEFE5F30B-4 (VA bis 1010 kg, Mehrlenker HA),
JEFE5F30D-4 (VA ab 1010 kg, Mehrlenker HA),
JEFE5F30B-2 (VA bis 1010 kg, Verbundlenker HA),
JEFE5F30D-2 (VA ab 1010 kg, Verbundlenker HA),
JEFE5F30L-2 ( VA bis 930 kg, Verbundlenker HA )
JEFE5F30L-4 ( VA bis 930 kg, Mehrlenker HA )
JEFE5F20-4D (Seat Leon Cupra 300 ST (4Drive))

des Herstellers: J E DEDiGn

JE Design GmbH

Benzstr. 18-20

D-74211 Leingarten
Fur das Fahrzeug: VW Golf / Seat Leon / Audi A3 / Skoda Octavia
QM-Zertifikat-Nr.: 20110 025914

Zertifizierungsstelle: TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH
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0. Hinweise fur den Fahrzeughalter

Unverziigliche Durchfiihrung und Bestatigung der Anderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Anderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn
nicht unverzuglich die gemall StvVZO 819 Abs. 3 vorgeschriebene Anderungsabnahme
durchgefuhrt und bestatigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden! Nach
der Durchfilhrung der technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage dieses
Teilegutachtens unverziglich Durchfuhrung und Bestatigung der vorgeschriebenen
Anderungsabnahme vorzufihren.

Einhaltung von Auflagen und Hinweisen:

Die unter Ill. und 1V. aufgefihrten Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten.

Mitfihren von Dokumenten:

Nach der durchgefuhrten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestatigung uber die
Anderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzufihren und zustandigen Personen auf
Verlangen vorzuzeigen; dies entfallt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.
Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zustandige Zulassungsbehdrde ist durch
den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestatigung der ordnungsgemalfien
Anderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestatigung der ordnungsgemaRen Anderungen zu
entnehmen.

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller . Volkswagen-VW / Seat (E) / Audi / Skoda (CZ)

Fahrzeugtyp / u. -ausfihrung : AU/AUV/5F/8V/5E

Handelsbezeichnung . Golf / Golf Variant / Leon / A3 / Octavia

EG-BE-NTr. . el1*2007/46*0623*.. / e1*2007/46*0627*.. /

(einschl. Nachtragen) €9*2007/46*0094*.. / e1*2007/46*0607*.. /
e11*2007/46*0243*..

Weitere erforderliche Angaben oder Einschrankungen zum Verwendungsbereich an

Fahrzeugen:

- Die Umrlstung ist nur zulassig an Fahrzeugausfihrungen ohne Niveauausgleich.

- Die Umrlstung ist auch zuldssig fur Fahrzeuge mit DCC.

- Die Umrustung ist nur zulassig an Fahrzeugen mit folgenden maximalen Achslasten:
Achse 1: 1080 kg / Achse 2: 1050 kg
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Il. Beschreibung des Teiles / des Anderungsumfanges

Die Tieferlegung des Fahrzeuges erfolgt durch andere Fahrwerksfedern.

Der Wert der Aufbautieferlegung wurde an einem Priffahrzeug ermittelt. Aufgrund fahrzeug-
spezifischer Toleranzen und unterschiedlicher Fahrzeugausfiihrungen kann die tatsachliche
Tieferlegung im Einzelfall abweichen.

Der Einbau erfolgt entsprechend den serienmafiigen Federn nach den Angaben des
Fahrzeugherstellers. Dabei dirfen die serienmafiigen Endanschlége nicht veréndert werden

Fahrzeuge mit einer zul. Vorderachslast bis 1010 kg und Mehrlenkerhinterachse

(nicht Seat Leon Cupra 300 ST(4Drive)):

JEFES5F30B-4
Vorderachse Hinterachse

Typ 956141 VA 956143 HA

Art Schraubenfeder (Federstahl)

Kennzeichnung 956141 VA 956143 HA

Oberflache EPS-Beschichtung EPS-Beschichtung

Drahtstarke d in mm 12,25 11,25

AuBendurch. @A in mm 87,5 55,5

Oben

Mitte 144 106

Unten 95,5 55,5

Lange Lo (ungespannt) in 245 310

mm

Windungszahl i 4,6 8,75

Federform Zylindrisch, oben und unten Zylindrisch, oben und unten
eingezogen eingezogen

Zusatzfeder Vorderachse Hinterachse

(Druckanschlag)

Gummi- oder

Hartschaumelement

Kennzeichnung Serie Serie

Lange LO in mm Serie Serie

Dampferelement Vorderachse Hinterachse
Serien- oder Sport-Dampferelement, das vom
Dampferhersteller fir die angegebenen Fahrzeugtypen frei-
gegeben ist und in seinen Abmessungen (Endanschlag,
Dampferrohrlange, AnschlussmalRen) dem Serienteil
entspricht.
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Fahrzeuge mit einer zul. Vorderachslast tiber 1010 kg und Mehrlenkerhinterachse
(nicht Seat Leon Cupra 300 ST(4Drive)):

JEFES5F30D-4

Vorderachse Hinterachse
Typ 956142 VA 956143 HA
Art Schraubenfeder (Federstahl)
Kennzeichnung 956142 VA 956143 HA
Oberflache EPS-Beschichtung EPS-Beschichtung
Drahtstarke d in mm 12,25 11,25
AulBendurch. @A in mm 87,5 55,5
Oben
Mitte 143 106
Unten 95,5 55,5
Lange L, (ungespannt) in 250 310
mm
Windungszahl i 4,5 8,75
Federform Zylindrisch, oben und unten Zylindrisch, oben und unten
eingezogen eingezogen
Zusatzfeder Vorderachse Hinterachse
(Druckanschlag)
Gummi- oder
Hartschaumelement
Kennzeichnung Serie Serie
Lange LO in mm Serie Serie
Dampferelement Vorderachse Hinterachse

Serien- oder Sport-Dampferelement, das vom
Dampferhersteller fir die angegebenen Fahrzeugtypen frei-
gegeben ist und in seinen Abmessungen (Endanschlag,
Dampferrohrlange, AnschlussmalRen) dem Serienteil

entspricht.
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Fahrzeuge mit einer zul. Vorderachslast bis 1010 kg und Verbundlenkerhinterachse:

JEFES5F30B-2

Vorderachse Hinterachse
Typ 956141 VA 956145 HA
Art Schraubenfeder (Federstahl)
Kennzeichnung 956141 VA 956145 HA
Oberflache EPS-Beschichtung EPS-Beschichtung
Drahtstarke d in mm 12,25 11,00
AulBendurch. @A in mm 87,5 55,5
Oben
Mitte 144 114
Unten 95,5 55,5
Lange Lo (ungespannt) in 245 327
mm
Windungszahl i 4,6 9,6
Federform Zylindrisch, oben und unten Zylindrisch, oben und unten
eingezogen eingezogen
Zusatzfeder Vorderachse Hinterachse
(Druckanschlag)
Gummi- oder
Hartschaumelement
Kennzeichnung Serie Serie
Lange LO in mm Serie Serie
Dampferelement Vorderachse Hinterachse

Serien- oder Sport-Dampferelement, das vom
Dampferhersteller fir die angegebenen Fahrzeugtypen frei-
gegeben ist und in seinen Abmessungen (Endanschlag,
Dampferrohrlange, AnschlussmalRen) dem Serienteil

entspricht.
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Fahrzeuge mit einer zul. Vorderachslast tiber 1010 kg und

Verbundlenkerhinterachse:

JEFES5F30D-2
Vorderachse Hinterachse

Typ 956142 VA 956145 HA

Art Schraubenfeder (Federstahl)

Kennzeichnung 956142 VA 956145 HA

Oberflache EPS-Beschichtung EPS-Beschichtung

Drahtstarke d in mm 12,25 11,00

AulBendurch. @A in mm 87,5 55,5

Oben

Mitte 143 114

Unten 95,5 55,5

Lange Lo (ungespannt) in 250 327

mm

Windungszahl i 4,5 9,6

Federform Zylindrisch, oben und unten Zylindrisch, oben und unten
eingezogen eingezogen

Zusatzfeder Vorderachse Hinterachse

(Druckanschlag)

Gummi- oder

Hartschaumelement

Kennzeichnung Serie Serie

Lange LO in mm Serie Serie

Dampferelement Vorderachse Hinterachse
Serien- oder Sport-Dampferelement, das vom
Dampferhersteller fur die angegebenen Fahrzeugtypen frei-
gegeben ist und in seinen Abmessungen (Endanschlag,
Dampferrohrlange, AnschlussmalRen) dem Serienteil
entspricht.
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Fahrzeuge mit einer zul. Vorderachslast bis 930 kg und Verbundlenkerhinterachse:

JEFESF30L-2

Vorderachse Hinterachse
Typ 956139 VA 956145 HA
Art Schraubenfeder (Federstahl)
Kennzeichnung 956139 VA 956145 HA
Oberflache EPS-Beschichtung EPS-Beschichtung
Drahtstarke d in mm 12,0 11,00
AulBendurch. @A in mm 87,5 55,5
Oben
Mitte 144 114
Unten 95,5 55,5
Lange Lo (ungespannt) in 255 327
mm
Windungszahl i 4,6 9,6
Federform Zylindrisch, oben und unten Zylindrisch, oben und unten
eingezogen eingezogen
Zusatzfeder Vorderachse Hinterachse
(Druckanschlag)
Gummi- oder
Hartschaumelement
Kennzeichnung Serie Serie
Lange LO in mm Serie Serie
Dampferelement Vorderachse Hinterachse

Serien- oder Sport-Dampferelement, das vom
Dampferhersteller fir die angegebenen Fahrzeugtypen frei-
gegeben ist und in seinen Abmessungen (Endanschlag,
Dampferrohrlange, AnschlussmalRen) dem Serienteil

entspricht.
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Fahrzeuge mit einer zul. Vorderachslast bis 930 kg und Mehrlenkerhinterachse

(nicht Golf R (221 KW), Golf Variant, Skoda Octavia Kombi, Seat Leon ST / Seat Leon

Cupra 300 ST(4Drive)):

JEFES5F30L-4
Vorderachse Hinterachse

Typ 956139 VA 956143 HA

Art Schraubenfeder (Federstahl)

Kennzeichnung 956139 VA 956143 HA

Oberflache EPS-Beschichtung EPS-Beschichtung

Drahtstarke d in mm 12,0 11,25

AulBendurch. @A in mm 87,5 55,5

Oben

Mitte 144 106

Unten 95,5 55,5

Lange L, (ungespannt) in 255 310

mm

Windungszahl i 4,6 8,75

Federform Zylindrisch, oben und unten Zylindrisch, oben und unten
eingezogen eingezogen

Zusatzfeder Vorderachse Hinterachse

(Druckanschlag)

Gummi- oder

Hartschaumelement

Kennzeichnung Serie Serie

Lange LO in mm Serie Serie

Dampferelement Vorderachse Hinterachse
Serien- oder Sport-Dampferelement, das vom
Dampferhersteller fur die angegebenen Fahrzeugtypen frei-
gegeben ist und in seinen Abmessungen (Endanschlag,
Dampferrohrlange, AnschlussmalRen) dem Serienteil
entspricht.
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Seat Leon Cupra 300 ST (4Drive):

JEFE5F20-4D
Vorderachse Hinterachse

Typ 956151 VA 956143 HA

Art Schraubenfeder (Federstahl)

Kennzeichnung 956151 VA 956143 HA

Oberflache EPS-Beschichtung EPS-Beschichtung

Drahtstarke d in mm 13,0 11,25

AuRRendurch. @A in mm 87,0 55,5

Oben

Mitte 149 106

Unten 94,0 55,5

Lange L, (ungespannt) in 240 310

mm

Windungszahl i 5,6 8,75

Federform Zylindrisch, oben und unten Zylindrisch, oben und unten
eingezogen eingezogen

Zusatzfeder Vorderachse Hinterachse

(Druckanschlag)

Gummi- oder

Hartschaumelement

Kennzeichnung Serie Serie

Lange LO in mm Serie Serie

Dampferelement Vorderachse Hinterachse
Serien- oder Sport-Dampferelement, das vom
Dampferhersteller fir die angegebenen Fahrzeugtypen frei-
gegeben ist und in seinen Abmessungen (Endanschlag,
Dampferrohrlange, AnschlussmalRen) dem Serienteil
entspricht.

lll. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Anderungen

1 Sonderrad/Reifen-Kombinationen sind zulédssig, wenn deren Verwendung an o0.g.
Fahrzeugen mit serienméaRigen Fahrwerkteilen durch Gutachten nachgewiesen wird.

2 Beim Anbau von Spoilern und Turschwellern, Schalldampferanlagen o.a. darf die gefor-
derte Mindestbodenfreiheit (siehe Anlage 1) nicht unterschritten werden.

3 Beim Anbau einer Kupplungskugel mit Halterung ist auf die vorgeschriebene Hohe der

Kugel tber der Fahrbahn zu achten (siehe Anlage 1). Dieser Wert ist bei der Abnahme
zu Uberprifen.
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Auflagen und Hinweise

Am umgerusteten Fahrzeug sind die Spur- und Sturzwerte entsprechend den Herstel-
lerangaben neu einzustellen. Eine Bestéatigung ist vorzulegen.

Bei maximaler Ausfederung des Fahrzeuges durfen die Fahrwerkfedern in axialer Rich-
tung kein Spiel haben. Beim anschlieRenden Einfedern mussen die Federn ihre vorge-
gebene Lage wieder einnehmen.

Nachfolgend aufgefihrte Anbauhdhen sind zu tberprifen (s. Anlage 1):

- Beleuchtungseinrichtungen nach 76/756 EWG und ECE-R48
- amtliche Kennzeichen nach § 60 StVZO
- Anhangekupplung nach 94/20/EG Anh.7 bzw. ECE-R55

Die Fahrzeughohe ist neu festzulegen.
Die Scheinwerfer sind gemafR Herstellerangaben neu einzustellen.

Die Bezieher der Umristung sind auf die eingeschrankte Bodenfreiheit des Fahrzeuges
hinzuweisen.

Bei Fahrzeugen mit lastabhangiger Bremskraftregelung an der Hinterachse ist die Ein-
stellung geméan Vorgabe des Fahrzeugherstellers neu zu justieren. Eine Bestétigung ist
vorzulegen.

In allen Fallen ist gemalR dem VdTUV Merkblatt 751 auf eine Mindestboden-
freiheit von 80 mm (bzw. 70 mm bei formelastischen Bauteilen) zu achten (siehe Anlage
1).

Die fur serienmallige Fahrzeuge mogliche Montage von Schneeketten an den Antriebs-
radern wird durch die Tieferlegung nicht eingeschrankt. Bei Verwendung von nicht se-
rienmafRigen Radern und Reifen sind die im jeweiligen Gutachten genannten Auflagen
und Hinweise zu beachten.

Auf den einwandfreien Zustand der Zusatzelemente (Druckanschlage) ist zu achten,
ansonsten sind diese zu ersetzen.
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Auflagen und Hinweise fir die Anderungsabnahme:

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zuriickgestellt. Sie ist der
zustandigen  Zulassungsbehdrde bei deren nadchster Befassung mit den
Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden. Folgendes Beispiel fur die
Eintragung wird vorgeschlagen:

Feld Eintragung

20 Fahrzeughohe ist neu festzulegen

22 Zu 20: M. Fahrwerksfedern d. Herst.: JE Design GmbH, Typ: JEFE5F30B-4 / D-4
/ B-2/D-2/L-2/L-4/ JEFE5F20-4D, Kennz.: 956139 VA / 956151 VA / 956141
VA/2VA/3HA/5HA/956143 HA***

(Unzutreffendes bitte streichen)

V. Prifgrundlagen und Priufergebnisse
Die unter Il. beschriebene Anderung wurde unter folgenden Gesichtspunkten gepriift:

1 Verwendungs- und Anbauprifung:
Die Prufungen wurden gemafl VdTUV-Merkblatt 751 "Begutachtung von baulichen
Veréanderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berlicksichtigung der
Betriebsfestigkeit" (Stand 08/2008) durchgefihrt. Bei Verwendung der beschriebenen
Fahrzeugteile in Verbindung mit, serienmafligen Rad/Reifenkombinationen wurde
kein kritischer Fahrzustand festgestellt.

2 Festigkeitsnachweis:
Ausreichende Betriebsfestigkeit der Fahrwerkskomponenten wurde nachgewiesen.
Die Einfederkennlinie wurde aufgenommen. Die Grenzfederrate wurde nicht
uberschritten.

3 Achsmesswerte:
Das Priffahrzeug wurde bis zu den zuléssigen Achslasten beladen. Die gemessenen
Sturzwerte fuhren zu keiner Reduzierung der Reifentragfahigkeit.

VI. Anlagen:

- Anlage 1: Mal3e und Gewichte
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VIl. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der
Anderung und der durchgefiihrten und bestatigten Anderungsabnahme unter Beachtung der
in diesem Teilegutachten genannten Auflagen und Hinweise insoweit den Vorschriften der
StvZO in der heute giltigen Fassung entsprechen. Der Hersteller (Inhaber der
Teilegutachtens) hat den Nachweis erbracht, dass er ein Qualitatssicherungssystem geman
Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhalt.

Das Teilegutachten umfasst die Blatter 1 - 12 und die unter VI. aufgefihrte Anlage und darf
nur in vollem Wortlaut vervielfaltigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Gultigkeit bei Anderungen des Teils oder wenn
vorgenommene Anderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung der
Umristung beeinflussen sowie bei Anderung der gesetzlichen Grundlagen.
Priuflaboratorium
KBA P 00084-10
SGS-TUV Saar GmbH

benannt vom Kraftfahrt-Bundesamt
Bundesrepublik Deutschland

Verantwortlicher Sachverstandiger Konformitatscheck durch

M. Kihnlein S. Wehrle
Minchen, 27.07.2017

Dieses Teilegutachten darf nur vom Auftraggeber und nur in vollem Wortlaut vervielfaltigt und weitergegeben
werden. Eine auszugsweise Vervielféltigung und Veréffentlichung des Teilegutachtens ist nur nach schriftlicher
Genehmigung des Priiflaboratoriums zuléssig.

SGS-TUV Saar GmbH | AmTUV 1 D-66280 Sulzbach t+49 6897 506 - 60 f+49 6897 506 - 102 Www.sgs-tuev-saar.com

Member of the SGS Group (Société Générale de Surveillance)

Alle Dienstleistungen werden au
Die Verdffentiichung und Vervielfaltigung unserer Prifberichte und G

wendbaren Allgemeinen

wecken sowie deren au

ungen der SGS, die
ndung in sonstigen

ir Verfiigung g

‘en unserer sch

It werden, erbracht

chen Genehmigung

Geschiftsfiihrer: Stefan Steinhardt, Sitz der Gesellschaft: Sulzbach, HRB 977 Amtsgericht Saarbriicke



$GS
SGS 'I'iid Teilegutachten
v\ Nr.: G3520001-02
Typ: JEFES5F30B-4/D-4/B-2/D-2/L-2/L-4/
JEFESF20-4D Seite
Anlage 1 lvonl

Anlage 1 Mal3e und Gewichte:
1 max. zulassige Achslasten: Achse 1: 1080 kg / Achse 2: 1050 kg

2 Beleuchtungseinrichtungen:

Art der Beleuchtungseinrichtung Hohe Uber Fahrbahn in mm
max. min.
Abblendlicht 1200 500
Tagfahrleuchte 1500 250
Begrenzungsleuchte 1500 350
Fernlicht - -
Nebelscheinwerfer 800* 250
Fahrrichtungsanzeiger (v/h) 1500 350
Fahrtrichtungsanzeiger (seitl.) 1500 350
Parkleuchte 1500 350
Ruckfahrscheinwerfer 1200 250
Bremsleuchte 1500 350
Schlussleuchte 1500 350
Nebelschlussleuchte 1000 250
Ruckstrahler (nicht dreieckig) 900 250

Werte entsprechen 76/756 EWG, bzw. ECE-R48, bzw. §850-54 StVZO fir sichtbare, leuchtende Flache
Fahrzeugklasse M1
*nicht hdher als Abblendlicht

3 Kennzeichenhothe:
Mindesththe des amtlichen Kennzeichens (Unterkante) bei Leergewicht:

- vorne: 200 mm
- hinten: 300 mm

4 Kupplungskugel:
Abstand Kupplungsmitte-Fahrbahn bei zul. Gesamtgewicht:
- min.: 350 mm
- max.: 420 mm
Hinweis: Werden diese Werte nicht eingehalten, so ist die Anhangelast in den
Fahrzeugpapieren zu streichen
5 Bodenfreiheit:
Mindestbodenfreiheit zu:

- formfesten Teilen: 80 mm
- formelastischen Teilen: 70 mm
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